Program statistickych zjistovani Uzis ¢rR

Ministerstva zdravotnictvi na rok 2020

Zavazné pokyny pro vypliovani statistického formulare
T (MZ) 2-01:

Roéni vykaz o nakladech na nakup zdravotnické techniky
a specialniho zdravotnického materialu

Statisticka zjiStovani Ministerstva zdravotnictvi jsou soucasti
Programu statistickych zjistovani v Ceské republice na rok 2020.
Tento program byl zvefejnén ve Sbirce zakon(i CR, v ¢astce 125,
formou vyhlasky ¢€.293/2019 Sb. ze dne 6. listopadu 2019, ktera
v pfiloze 2 obsahuje seznam statistickych zjistovani provadénych
ministerstvy. Program byl sestaven v souladu se za&konem
€. 89/1995 Sb., o statni statistické sluzbé, ve znéni pozdéjSich
predpisu.

Vykaz vypliuji vSechny Fakultni nemocnice a nemocnice
(zpravodajské jednotky — ZJ) bez ohledu na jejich zfizovatele.
Pokud se zafizeni poskytovatele (fyzicka nebo pravnicka osoba)
¢leni na jednotliva zaclenéna zafizeni, pak vykaz vypliuje kazdé
zaclenéné zafizeni poskytovatele zvlast.

V pripadé, ze je zafizeni poskytovatele zdravotnich sluzeb
zaclenéno do zafizeni provozovaného fyzickou nebo pravnickou
osobou, jehoz hlavni ¢innosti neni poskytovani zdravotnich
sluzeb, pak je vykaz vypliiovan pouze za tohoto poskytovatele.

Predani dat je mozné pouze elektronicky prostfednictvim
webové aplikace - Centralni Glozisté vykaza (CUV), ktera
obsahuje elektronické Sablony pro vypliiovani a odesilani vykazl
do CUV. Pro pfedani dat do CUV je nutné pihladeni do registr
rezortu zdravotnictvi na zakladé ,Zadosti o pfistup do registrd
NZIS* uvedené na internetovych strankdch www.uzis.cz v horni
listé oznaéené Eervené a uvedené jako REGISTRY NZIS VSTUP
na adrese: http://www.uzis.cz/registry-nzis-vstup.

Pfedani dat do aplikace CUV bude ukonéeno 30. 4. 2021.

Zakon €. 89/1995 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu, uklada vsem
zpravodajskym jednotkdm povinnost poskytnout Uplné, spravné,
pravdivé a v€as pozadované Udaje pro vSechna statisticka zjiStovani
uvedend v Programu statistickych zjistovani (viz § 2 - vymezeni
pojmi, §10 - program statistickych zjiStovani a § 26 - spravni
delikty). Ochrana divérnych statistickych Gdaju je zaruéena vySe
uvedenym zakonem (viz § 16 — povinnost miCenlivosti a ochrana
davérnych statistickych udaji, §17 - poskytovani duvérnych
statistickych 0daja).

POKYNY PRO VYPLNOVANI

Formulaf vykazu a pokyny pro jeho vyplfiovani jsou uverejnény
na internetovych strankach www.uzis.cz.

V elektronické Sabloné vykazu se vypliuji Zluté a Cervené
podbarvené kolonky, ke kterym je vZdy uvedena ,informace k poli“.
Sedé podbarvené kolonky se nevypliuii.

Oddil I. — Naklady na nakup zdravotnické techniky

Sleduji se zde vSechny nové nakoupené (viz seznam
kategorii pfistroju dale), realné existujici pfistroje, tj. pfistroje
vprovozu a pfistroje jeSté neuvedené do provozu (pfistroje
nakoupené, popf. u nich probihd instalace).

V pripadé vyskytu vice typ zadavacich fizeni u jednoho
druhu nakoupeného pfistroje se musi nakoupené pristroje vykazat
za kazdy typ zadavaciho fizeni na samostatny radek.

Pfistroj vykazuje poskytovatel zdravotnich sluzeb, ktery pfistroj
vlastni.

Je tieba zajistit, aby byl kazdy sledovany nové pofizeny
piistroj vykazan, ale pouze jednou v ramci CR a pouze ve vykaze
uréeném pro pfisludny sledovany rok, kdy byl pfistroj pofizen.
sl. 1 pocet kusl nové pofizenych pristroj0 ve vlastnictvi

poskytovatele zdravotnich sluzeb, vcetné pfistroju
pofizovanych na leasing.
Patfi sem i splacené pfistroje pofizované na finanéni
leasing nebo na dodavatelskou smlouvu.
sl. 2 cena za kus v jednotkach K¢ (bez DPH).
Viykazuji se zde vSechny pfistroje vykézané ve sl. 1, které
jsou nové. V pripadé, ze pocet ks ve sl. 1 > 1 je
vysledna jednotkova cena vypoétena prostiednictvim
vazeného priméru, kdy pocet ks predstavuje jednotlivé
vahy.
sl. 3 cena prislusenstvi v jednotkach K¢ (bez DPH) - uvadi se
celkova cena. V pfipadé nakupu vice pfistrojii uvede se
celkova cena pfisludenstvi za vSechny nakoupené pfistroje.
sl. 4 typ pfisluSenstvi — uvede se pfislusny kéd
V pfipadé nakupu vice typd pfisluSenstvi se uvede soucet
odpovidajicich kédd.
Kody:
00 - bez pfisluenstvi
01 - hardware, SW, technologie
02 - spotiebni material
04 - maintenance, servis do 1 roku
08 — maintenance, servis delSi nez 1 rok
16 - leasing
Priklad: pfisluSenstvi zahrnuje nakup spotfebniho
materialu a maintenance na 3 roky, pak se do sl. 4 uvede
Cislo 10 = 02 + 08.
sl.5 typ zadavaciho fizeni — uvede se pfislusny kéd
V pripadé vyskytu vice typ zadavacich fizeni u jednoho
druhu nakoupeného pfistroje se musi nakoupené
pristroje vykazat za kazdy typ zadavaciho fizeni na
samostatny radek.
Kody:
1 - bez zadavaciho fizeni - pfimy nakup
2 - zakézky zadavané mimo rezim ZVZ (nalezi sem
oteviena vyzva, elektronicka aukce malého rozsahu pro
vefejnou zakazku malého rozsahu, minitendr, pfimé
zadani, uzaviena vyzva)
4 - zakézky zadavané v rezimu ZVZ
ZVZ = zadavani verejnych zakazek
Podrobné vysvétleni typu zadavacich fizeni je uvedeno
na konci zavaznych pokynii pro vyplriovani.
sl. 6 finanéni zdroje na pofizeni — uvede se pfislusny kéd
V pfipadé vyskytu vice finanénich zdroju na pofizeni se do
sl. 6 uvede soucet odpovidajicich kodu.
Kody:
01 — vlastni zdroje
02 - kraj, obec
04 - statni
08 — mezinarodni
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16 — dary a ostatni

Za spravné vykazovani pfistroji zodpovida statutarni zastupce
zpravodajské jednotky.

f. 10

Pokud zpravodajska jednotka nevlastni ani neprovozuje
Zadny z uvedenych pfistroju ¢i zdravotnického materialu
definovanych vykazem a touto metodikou, je mozné
zaSkrtnou pfislusné pole nad tabulkou (. 10) potvrzujici
tuto skutenost. Toto pole Ize zaSkrtnout i v pfipadg, ze
poskytovatel zdravotnich sluzeb ukongil &innost.

Zafazeni jednotlivych pfistrojl do F. 11 az 83 je mozné pouze
viom pfipadé, kdy sledovany pfistroj podle své dokumentace
odpovida uvedené definici pfislusného pfistroje.

V Sabloné formulare je uvedena rozbalovaci lista, kde se na
prvnim fadku rozbali seznam pfistroju, ze kterého se vybere
pfisludny pfistroj. DalSi fadek se pfidava tlacitkem ,+* nebo odebere
tlagitkem ,-“ uvedenym na konci fadku.

RTG diagnostické pfistroje - kod 0110-0350

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190
0200

0210

0220

0230

0240

0250

0260

0270

0280

0290

RTG pfistroje pro skiagrafii stacionarni, pfistroje pro
konvencni diagnostiku stacionarni, bez digitalizace

RTG pristroje pro skiagrafii mobilni, pfistroje pro konvenéni
diagnostiku mobilni

RTG pfistroje skiagrafické s pfimou digitalizaci, plochy
panel

RTG pristroje pro nepfimou digitalni skiagrafii, bezfilmovy
fosforovy kazetovy systém, &teci zafizeni

Systémy pro archivaci a pfenos obrazové dokumentace
(PACS)

RTG pristroje pro skiaskopii mobilni, C rameno, velikost
zesilovace do 12 palc

RTG pfistroje skiaskopicko-skiagrafické konvencni, sklopné
sténa pro skiaskopii konvencni, snimkovani sériografem
RTG skiaskopicko-skiagrafické komplety s digitalizaci,
sklopna sténa, velkoplodny zesilovag, digitalizace obrazu,
fixni osa rentgenka - zesilova¢ nebo plochy panel

RTG konvenéni angiokomplety s méni¢em film{

RTG digitalni angiokomplety Il. kategorie, univerzalni
sklopna sténa s velkoploSnym zesilovatem, C rameno,
DSA - digitalni subtrakéni angiografie, (dfive skiaskopicko-
skiagraficky komplet |. kategorie)

RTG digitaini angiokomplety I|. B kategorie, pfistroje pro
provadéni angiografii s DSA, jednoprojekéni C rameno
RTG digitalni angiokomplety I. A kategorie, pfistroje pro
provadéni angiografii s DSA, dvouprojekéni C ramena

RTG specialni kardiokomplety, 1 az 2 C ramena, kardio
pfisluSenstvi, rentgenova ¢i digitalni kinematografie.

RTG CT konvencni, pfistroje pro vypoletni tomografii
konvenéni - inkrementalni skenovani.

RTG CT spiralni, pfistroje pro vypoé&etni tomografii spiralni
s 1 - 2 fadami detektor(

RTG CT spiralni, pfistroje pro vypocetni tomografii spiralni
se 4 - 12 fadami detektor(i

RTG CT spiralni, pfistroje pro vypo&etni tomografii spiralni
s 16 a vice Fadami detektoru

RTG  radiofotografické,  skiagrafické
snimkovani na maly filmovy format ze §titu
RTG mamografické Il. kategorie, mamografy bez zafizeni
pro stereotaxi

pfistroje  pro

0300

0310
0320
0330
0340
0350

RTG mamografické |. kategorie, vybaveny zafizenim pro
stereotaxi nebo je kdispozici zvlaStni mamografické
zafizeni pro stereotaxi.

RTG kostni denzitometry (s DEXA)

RTG vySe nespecifikované

RTG zubni intraoralni

RTG zubni panoramatické

RTG zubni extraoralni a nespecifikované

RTG terapeutické pristroje - kod 0360-0390

0360

0370

0380

0390

RTG terapeutické, pfistroje - do 100 kV i nad 100 kV
pracujici na principu rtg. pfistroji s vysokym davkovym
pfikonem a moznosti kolimace svazk(, které jsou uzivany
k 16Ebé povrchovych i hloubgji ulozenych [ézi nebo
nenadorovych onemocnéni s maximalnim napétim na rig
trubici do 100 kV nebo nad 100 kV

RTG simulatory, zafizeni s rtg trubici, ktera splfiuji vdechny
parametry ozafoval, t. maji moznost nastavit rizné
velikosti ozafovaciho pole, riznou vzdalenost ohniska
zareni-k(Ze, rGzné polohy stativu atd. UZivaji se k plano-
vani 1é¢by a zakreslovani ozafovacich poli pfed vlastnim
ozafovanim na ozarfovacich, nebo k verifikaci pfi zménach
ozafovacich podminek. VyZaduje specialné upravenou
mistnost a ovladovnu.

CT simulatory, specialné upravena CT zafizeni pro potfeby
planovani |éby. Tato zafizeni Caste€né nahrazuji RTG
simulatory, ale zdaleka nesplriuji vSechny jeho parametry
RTG terapeutické nespecifikované, ostatni ozafovaci
zafizeni vyuzivajici rtg. trubice.

Linearni urychlovaée - radionuklidové ozafovace

0400

0410

0420
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- kod 0400-0460

Linearni urychlovac s jednou energii X, zafizeni produkujici
fotonové zafeni o jedné energii brzdného zafeni X
zaloZené na linearnim urychleni elektrond. Urychlovaé je
vybaven kolimaénim (svazek usmérfiujicim) systémem,
dozimetrickym systémem pro davkovani, bezpe¢nostnimi
aochrannymi  prvky zabrafiujicimi chybnému ozafeni
pacienta nebo obsluhy. Zafizeni slouzi k ozafovani
pacientld externimi svazky. Jedna se o zafizeni o znacéné
hmotnosti (az 2 t) vyzadujici specialni stinénou mistnost
(az 2,2 m betonu).

Linearni urychlovace s vice energiemi X a elektrony,
zafizeni produkujici fotonové zafeni o vice energiich
brzdného zafeni X (obvykle 2 rizné energie) a elektronové
svazky zaloZzené na linedrnim urychleni elektronu.
Urychlovae jsou vybaveny kolimacnim  (svazek
usmérfujicim) systémem pro fotonové a elektronové
svazky, dozimetrickym systémem pro  davkovani,
bezpeCnostnimi a  ochrannymi  prvky  zabrafujicimi
chybnému ozéafeni pacienta nebo obsluhy. Zafizeni slouZi
k ozafovani pacientl externimi svazky, ma znaCnou
hmotnost (az 2t) a vyZzaduje specialni stinénou mistnost
(minimalné 2,2 m betonu).

Radionuklidové ozarfovace pro teleterapii Co-60,

zafizeni uzivana pro externi radioterapii pacientl
fotonovymi svazky z radionuklidového zdroje Co-60.
Ozafovale  jsou vybaveny  kolimaénim  (svazek



usmériujicim)  systtmem  pro  fotonovy  svazek,
dozimetrickym systémem pro davkovani, bezpec¢nostnimi
aochrannymi prvky zabradujicimi chybnému ozafeni
pacienta nebo obsluhy. Zafizeni vyzaduje specialni
stinénou mistnost (tloustka stén min. 80 cm betonu).

0430  Radionuklidové ozafovace pro teleterapii Cs-137,
zafizeni uzivané pro externi radioterapii pacientl
fotonovymi svazky z radionuklidového zdroje Co-137.
OzafovaC je vybaven kolimacnim (svazek usmériiujicim)
systémem pro fotonovy svazek a vétSinou jen limitovanym
poétem ochrannych prvkd zabrarujicim chybnému ozafeni
pacienta nebo obsluhy. Zafizeni je vhodné pouze pro
nékteré léCebné aplikace, pfedevSim nenadorového
charakteru, vyZaduje speciélni stinénou mistnost.

0440  Radionuklidové  ozafovaCe AFL  brachyterapeutické
LDR/MDR, zafizeni obsahujici radionuklidovy zdroj nebo
zdroje slouzici k ozafovani pacientd pfi brachyterapii
(tj. zdroj zafeni je umistén pfimo do nadoru nebo do jeho
bezprostfedni blizkosti). Podle pouZité aktivity zdroju rozli-
Sujeme dva zakladni typy: s nizkym davkovym pfikonem
(LDR low dose rate) a stfednim davkovym pfikonem (MDR
medium dose rate). Zdroj zafeni je pfemistovan do ozafo-
vaci polohy pomoci mechanického zafizeni kontrolovaného
obvykle fidicim poCitatem. Zafizeni je vybaveno dozimetri-
ckym systémem pro kontrolu ozafovani a fadou ochran-
nych prvkl zabranujicich chybnému ozafeni pacientl
a obsluhy. Zafizeni byva obvykle pojizdné, tj. je mozné ho
pfemistovat pomérné snadno do rliznych mistnosti. PFi
ozafovani vyZaduje Easte¢né stinéné mistnosti.

0450  Radionuklidové ozafovace AFL brachyterapeutické HDR,
zafizeni obsahujici radionuklidovy zdroj nebo zdroje
slouZici k ozafovani pacientl pfi brachyterapeutické léché.
Zafizeni obsahuje radionuklidovy zdroj o vysoké aktivité,
ktery produkuje vysokou davkovou rychlost (high dose rate
HDR). Zdroj zafeni je pfemistovan do ozafovaci
brachyterapeutické polohy pomoci mechanického zafizeni
kontrolovaného fidicim pocitaem. Zafizeni je vybaveno
dozimetrickym systémem pro kontrolu ozafovani a fadou
ochrannych prvkll  zabranujicich chybnému  ozafeni
pacientll aobsluhy. Zafizeni byva obvykle pojizdné, je
nutné ho umistit do dobfe stinéné ozafovny spliujici
podminky téméf ozafovny pro Co-60, v zavislosti na
pouZzitém zdroji zaFeni.

0460  Radionuklidové ozafovace nespecifikované, do této
kategorie je moZno zahrnout vSechny ostatni radionuklido-
vé ozafovace, které nepatfi do vySe zminénych kategorii.
Mezi né patfi napf. gama n(Zz, neutronové brachy-
terapeutické pristroje, ozafovade krevnich derivat, atd.

Scintilacni gama kamery - diagnostickeé pfistroje
- kod 0470-0490

Zobrazuji distribuci radiofarmak v orgénech po jejich aplikaci do

organismu.

0470  Scintilani gama kamery planarni poskytuji planarni
(sumacni) obraz distribuce radiofarmak v organech.

0480  Scintilacni gama kamery SPECT s 1 detektorem, poskytuiji
tomograficky obraz distribuce radiofarmak v organech

0490  Scintilani gama kamery SPECT s 2 a vice detektory,
poskytuji  tomograficky obraz distribuce radiofarmak

v organech s citlivosti dvou a vicenasobnou oproti gama
kameram SPECT s jednim detektorem. VSechny scintilaéni
gama kamery SPECT mohou poskytovat jak planarni tak
tomograficky obraz.

0500, 0510 PET (pozitronova emisni tomografie), poskytuje
tomograficky obraz distribuce radiofarmak znacenych
pozitronovymi z&fi¢i v organech.

Lithotryptory - terapeutickeé pfistroje - kod 0520 a 0530

Jsou ureny k neinvazivnimu drceni ledvinovych (event.
Zlu€nikovych) kamen( razovou vinou.
0520  Lithotryptory jen s UZ navadénim
0530  Lithotryptory s RTG navadénim (véetné kombinovanych)

Ultrazvukové zobrazovaci pristroje (sonografy)
- kod 0540-0590

Vyuzivaji ultrazvuku pro diagnostické zobrazeni vnitfnich organd.
Uvedou se zde vSechny ultrazvukové zobrazovaci pfistroje
(sonografy) dohromady bez ohledu, pro ktery obor slouzi.

0540  Ultrazvukové pristroje pro 2D zobrazeni
0550  Ultrazvukové pristroje duplexni - 2D a spektralni dopple-
rovsky zdznam

0560  Ultrazvukové pfistroje s barevnym mapovanim nejvysSi
tfidy, pIné digitalizované pfistroje, DICOM kompatibilita
obrazil, ukladani statickych obrazli acine sekvenci,
harmonické 2D a dopplerovské zobrazovani u véech typl
sond, v€etné linearnich, nejvyssi rozliSeni 2D obrazu, 3D
zobrazeni, dynamické kontrastni vySetfeni. Monitor
s Uhlopfickou 40 cm a vétsi, grafického typu, zobrazujici na
kmitoCtu 100 Hz a vice. Konvexni a sektorové (mezizeberni
pfistup  k abdominalnim orgadnim) Sirokopasmové (i
multifrekvenéni sondy pro abdominalni diagnostiku, vysoko-
frekvenéni sondy pro vySetfeni malych &asti, a to vCetné
sondy s nosnou frekvenci vy$si nez 10 MHz (pro nejvyssi
tfidu musi byt spinény vSechny uvedené poZadavky).

0570  Ultrazvukové pfistroje s barevnym mapovanim stfedni tfidy,
plné digitalizované pfistroje, DICOM kompatibilita obrazu,
ukladani statickych obrazi a cine sekvenci, harmonické 2D
a dopplerovské zobrazovani, vysoké rozliSeni 2D obrazu,
zakladni spektrum sondového vybaveni véetné technologie
sektorovych sond (phased array).

0580  Ultrazvukové pfistroje s barevnym mapovanim niZ$i tfidy,
pfenosné a lehké analogové ¢i digitalni pfistroje, které
nespliiuji kritéria pro nejvy33i a stfedni tfidu.

0590  Ultrazvukové kostni denzitometry

Dalsi pfistroje pro radioterapii — kéd 0600-0690

0600  Systémy pro planovéni lécby 2D, vypoCetni systémy, které
po zadani dat o uzivanych svazcich ionizujiciho zafeni a
dat o pacientovi (CT, MR fezy) jsou schopny vyprodukovat
davkovou distribuci v 2D geometrii, 1j. v jednotlivych fezech.

0610  Systémy pro planovani lécby 3D, vypocetni systémy, které
po zadani dat o uzivanych svazcich ionizujictho zafeni
adat o pacientovi jsou schopny vyprodukovat davkovou
distribuci v 3D geometrii. Tyto systémy byvaji vétSinou
davkovou distribuci mnohem dokonaleji diky pouZitym
algoritmdm.
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0620

0630

0640

0650

0660

0670

0680

0690

Substandardni dozimetrické systémy, zafizeni k méfeni
absorbovanych davek v |ékarskych svazcich, které bylo
pfimo navdzdno na nérodni etalon nachazejici se
v sekundarni dozimetrické laboratofi (povinnost vyplyva
z vyhlasky 262/2000 Sb. a 263/2000 Sb.). Systém sestava
z kalibrované ionizaCni komory, elektrometru, vodniho
fantomu a spojovacich kabell. Pro kontrolu systému je
pouZit radionuklidovy monitor. Pravidelné kalibrace jednou
za rok zajistuji navaznost na narodni etalon a spravnost
méfeni na pracovisti.

Automaticky vodni fantom, pomérné nékladné zafizeni
dovolujici méfit davkovou distribuci ve velkém vodnim
fantomu (50 x 50 x 60 cm) s detektory (ionizaéni komory,
polovodiCe, diamantovy detektor), jejichz pohyb je fizen
v 3D prostoru pocitatem, ktery slouzi zaroveri k vyhodno-
covani naméfenych dat.

Vyfezévacky stinicich bloku, zafizeni, ktera slouZi k vyrobé
individualnich stinicich blokdi pro ozafovani pacientd.
Vyfezavacka muze byt jednoduchého typu, tj. manuaini,
kdy obsluha provadi vlastni Ukon fezani do polystyréno-
vého bloku ruéné, nebo mlze byt fizena pocitaéem
aprovadéna po zplsobu NC stroj0 automaticky. Dale
m0zZeme rozdélit vyfezavacky na 2D, tj. na tvorbu blokd
o konstantni  tloustce, nebo na 3D pro vyrobu
kompenzadnich filtrd a specialné tvarovanych blok{. Celé
zafizeni je pomérné nakladné a vyzaduje umisténi ve
zvI&Stni mistnosti s digestofi.

In vivo dozimetrie polovodic¢ova, soubor skladajici se
z polovodicovych detektorl a vyhodnocovaciho pfistroje.
Slouzi k pfimému méfeni davek na pacientech pfi viastnim
ozafovani. Dozimetry jsou umistovany pfimo na mista
zajmu na pacienta. Méfena hodnota je zndma okamzZité.

In vivo dozimetrie TLD, soubor skladajici se
z termoluminiscenénich  detektord a vyhodnocovaciho
pfistroje a vyhfivaci picky, ktery slouZi k pfimému méfeni
davek na pacientech pfi vlastnim ozafovani. Dozimetry jsou
umistovany pfimo na mista z&mu na pacienta. Mé&fena
hodnota je zndma po vyhodnoceni dozimetr(i za urcitou
dobu, nebo ji Ize akumulovat pfi jednotlivych frakcich zafeni
a uchovavat po celou dobu ozafovani. Tyto dozimetry pro
svoje velmi malé rozméry Ize pouzit i pro in vivo méfeni
v télnich dutinach na rozdil od polovodiCovych, které se
fixuji na povrch téla pacienta.

Vicelamelové kolimatory (multileaf colimator), pfidavna
zafizeni ke kolimaci svazki fotonl, ktera se umistuji na
kolimacni systém linearniho urychlovace nebo jsou jiz jeho
pfimou soucasti pfi vyrobé. Tato zafizeni dovoluji tvarovat
libovolnd ozafovaci pole, pIné nahrazuji vyrobu
individualnich blok(, zpfesfiuji ozafovani a usnadfuiji praci
radiologickym laborantim. Tvarovani poli je Fizeno
samostatnym pocitacem. (cena cca 7-9 mil. K¢).

Portalové zobrazovéani (portal vision), pfidavné zafizeni
k linedrnimu urychlovagi, které dovoluje zobrazit umisténi
ozafovaciho pole na pacientovi pfi realnych ozafovacich
podminkédch. Vyhodnocovaci systém spojeny s timto
zafizenim pak dovoluje pfimé srovnani s obrazy ziskanymi
na simulatoru, nebo pfi diagnostickych vySetfenich.
Zafizeni pro hypertermii zhoubnych novotvard, pfistroje pro
IéEbu nadorovych onemocnéni prostfednictvim tepelné
energie.

Dalsi sledované pfistroje - kod 0700-0830

0700  Biochemické analyzatory (automaty), laboratorni pfistroje
pro multianalyzu télnich tekutin a biologickych materiald,
imunochemické analyzatory, automatické systémy pro
elektroforézu aj. analyzatory s vysokym vykonem a auto-
matizovanym provozem.

0710  Hemodialyzacni  pfistroje, uméla ledvina, pfistroje
kompenzujici u pacienta nedostate¢nou funkci ledvin.

0720  Magneticka rezonance (tomograf MR) nad 15T,
diagnosticky tomograficky zobrazovaci pfistroj vyuzivajici
interakce atomovych jader tké&ni s magnetickym polem.
Supravodivy magnet o sile magnetického pole nad 1,5 T.

0730  Magneticka rezonance (tomograf MR) 1,0-1,5T, sila
magnetického pole 1,0-1,5T.

0740  Magneticka rezonance (tomograf MR) sila magnetického
pole pod 1,0 T, celotélovy zobrazovaci pfistroj se supravo-
divym elektromagnetem nebo permanentnim magnetem.

0750  Magnetickd rezonance (tomograf MR) pod 05T,
dedikovany pfistroj s omezenym vyuZitim, pro vySetfeni
koncetinovych kloubd, sila magnetického pole pod 0,5 T.

0760  Lasery operacni a terapeutické
Lasery operacni, pfistroje pouZivané pfi chirurgickych
vykonech, vyuZivajici koherentniho svételného zafeni.
Lasery terapeutické, pfistroje pro terapii pfi vykonech
vyuzivajici koherentniho svételného zafeni.

0770  Ventilatory (pro dlouhodobou umélou ventilaci plic déti i do-
spélych), pfistroje zajiStujici umélou ventilaci plic pacienta.

0780  Hyperbarické komory jednomistné, pfistroje pro celotélovou
pretlakovou terapii kyslikem pro 1 osobu.

0790  Hyperbarické komory vicemistné, pfistroje pro celotélovou
pFetlakovou terapii kyslikem pro nékolik osob.

0800  Pristroje pro mimotélni obéh, skupina pFistrojl, které
za;jistuji mimotéini ob&h napf. pfi operaci srdce.

0810  Operacni laparoskopy, pfistroje pro lokalni operacni vykon.

0820  Systémy pro neuronavigaci, skupina pfistrojl, s jejichz
pomoci se provadi pfesna lokalizace loziska zejména
v mozku a patefi.

0830  Monitorovaci systémy, systémy, které zaznamendvaji
Zivotni funkce pacienta a zarovefl provadéji jejich
vyhodnoceni podle zadaného rozhodovaciho kritéria.

Oddil Il. - Naklady na nakup specialniho zdravotnického
materialu

Sleduje se zde vSechen nakoupeny specialni zdravotnicky
material (SZM) a vykaze se za celé zpravodajské obdobi.

V pripadé vyskytu vice typu zadavacich fizeni u jednoho
druhu nakoupeného specialniho zdravotnického materialu (SZM) se
musi nakoupené SZM vykazat za kazdy typ zadavaciho fizeni na
samostatny radek.
sl. 1 pocet kusu SZM

Viykazuji se zde vSechny implantované pfistroje nebo
materialy, véetné vymény jiz implantovanych.
sl. 2 cena za kus v jednotkach Ké (bez DPH)

Vlykazuje se zde jednotkova cena sledovaného SZM
vykézaného ve sl. 1. V pfipadé, ze pocet ks ve sl. 1> 1 je
vysledna jednotkova cena vypoctena prostiednictvim
vazeného priiméru, kdy pocet ks predstavuje jednotlivé
vahy.
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sl. 3 cena prislusenstvi v jednotkach K¢ (bez DPH) - uvadi se
celkova cena. V pfipadé nadkupu vice SZM uvede se
celkova cena pfisluSenstvi za vSechny nakoupené SZM.

sl. 4 typ prislusenstvi - v pfipadé nakupu vice typ( pfislusen-
stvi se uvede soucet odpovidajicich kédu.
Kody:
00 - bez pfisludenstvi
01- hardware, SW, technologie
02 - spotiebni material
04 — maintenance, servis do 1 roku
08 — maintenance, servis delSi nez 1 rok

16 — leasing
Priklad: pfisluSenstvi zahrnuje nakup spotiebniho
materialu a maintenance na 3 roky, pak se do sl. 4 uvede
Cislo 10 = 02 + 08.

sl.5 typ zadavaciho fizeni — uvede se pfislusny kéd
V piipadé vyskytu vice typli zadavacich fizeni u jednoho
druhu nakoupeného specialniho zdravotnického materialu
(SZM) se musi nakoupené SZM vykazat za kazdy typ
zadavaciho fizeni na samostatny fadek.
Kédy:
1- bez zadavaciho fizeni - pfimy nakup
2 - zakazky zadavané mimo rezim ZVZ (nélezi sem
oteviena vyzva, elektronick& aukce malého rozsahu pro
vefejnou zakazku malého rozsahu, minitendr, pfimé
zadani, uzaviena vyzva)
4 - zakazky zadavané v rezimu ZVZ
Podrobné vysvétleni typt zadavacich fizeni na konci
pokyndi.

sl. 6 finanéni zdroje na pofizeni — uvede se pfislusny kod
V pripadé vyskytu vice finan¢nich zdrojd na pofizeni se do
sl. 6 uvede soucet odpovidajicich kodu.
Kédy:
01 - vlastni zdroje
02 - kraj, obec
04 - statni
08 — mezinarodni
16 — dary a ostatni

Ve formulafi je uvedena rozbalovaci lista, kde se rozbali na
prvnim fadku seznam speciélniho zdravotnického materidlu (SZM),
ze kterého se vybere pfislusny SZM. DalSi fadek se pfidava
tlagitkem ,+* nebo odebere tlacitkem ,-“ uvedenym na konci fadku.

Jednotlivé SZM:

5010-5080 ICD a kardiostimulatory, véetné elektrod a materialu pro
implantaci, pokud je souéasti balicku
0109-5150 Stenty a katétry,

5160 TEP kolene fixni, komplet sestavajici z femoralni a tibialni
komponenty a vlozky

5170  TEP kolene mobilni, komplet sestavajici z femoralni
a tibiélni komponenty a vlozky

5180 TEP kycle cement, komplet sestavajici zfemoralni
a acetabularni komponenty a hlavicky

5190  TEP kycle necement, komplet sestavajici z femoralni
a acetabulérni komponenty a hlavi¢ky

5200-5230 Srdecni chlopné,
5240-5270 Oxygenéatory, balicek za cely systém

5280  Dialyzétor High-flux,
5290  Dialyzator Low-flux,
5300  Set pro odbér trombocytil z aferezy deleukotizované,

Za spravné vykazovani SZM zodpovida statutarni zastupce
zpravodajské jednotky.

Vysvétleni typu zadavacich Fizeni:

Zakazky zadavané mimo rezim ZVZ (hodnoty uvedeny bez DPH)

Oteviena vyzva Cini-li predpokladana hodnota vefejné
zakazky alespori 500 000 KC a nedoséhne
1000 000 K¢ v pripadé dodavek a sluzeb,
nebo o alespoil 1 500 000 K¢ a nedosahne
3000 000 K& v pfipadé stavebnich praci.

Elektronické aukce | Viy8e pfedpoklddané hodnoty neni pro
malého rozsahu pro | pouziti tohoto druhu fizeni relevantni
vefejnou zakazku avolba tohoto druhu fizeni je zcela
malého rozsahu v dispozici zadavatele.

Minitendr Viy8e predpoklddané hodnoty neni pro
pouziti tohoto druhu fizeni relevantni, tento
druh fizeni se pouZzije kdykoli, zadava-li
zadavatel dil¢i vefejnou zakdzku na
zakladé uzaviené ramcové smlouvy.

V' oddvodnénych pfipadech nedosahne-li
predpokladana hodnota vefejné zakazky
Castky 100 000 Ke.

V' odlvodnénych pfipadech ¢ini-li predpo-
kladané hodnota vefejné zakazky alespoii
100 000 KE a nedosdhne 500 000 K&
v pfipadé dodavek nebo sluzeb, nebo
alespoi  100000KE a nedosahne
1500 000 K¢ v pfipadé stavebnich praci.

Pfimé zadani

Uzaviend vyzva

Zakazky zadavané v rezimu ZVZ (hodnoty uvedeny bez DPH)
zakon ¢. 137/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisti

a) oteviené fizeni (§ 27),

b) uzsi fizeni (§ 28),

c) jednaci fizeni s uvefejnénim (§ 29),
d) jednaci fizeni bez uvefejnéni (§ 34),
e) soutézni dialog (§ 35),

f) ziednoduSené podlimitni fizeni (§ 38).

—_ = =

Vazby:

alespon jeden fadek I. tabulky za techniku a Il. tabulky za material
musi byt vyplnén, pokud nebylo zaSkrtnuto pole nad pfisluSnou
tabulkou (. 10), potvrzujici odevzdani prazdné Casti vykazu I. a ll.;

pokud byl uveden pfistroj (sl. a, b), pak musi byt sl. 1#0 a naopak;
pokud sl. 1#0, pak musi byt sl. 2#0 a naopak;

pokud sl. 1#0, pak musi byt vyplnén sl. 4, 5 a 6 a naopak;

pokud sl. 3=0, pak musi byt sl. 4=0;

pokud sl. 4#0, pak musi byt sl. 370 a naopak;

pokud v el. formulafi zaSkrtnuto bez pfisluSenstvi (00) ve sl. 4, pak
nesmi byt zaSkrtnuto Zadné jiné pfisludenstvi (01-16).
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